


物体有無

2



物体有無
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種 類

アプリケーション例

非接触スイッチ

回転検知

原点検知

※ 1　EE-SX3 ～…しゃ光時 ON タイプ、 EE-SX4 ～…入光時 ON タイプ
※ 2　PTr…フォト・トランジスタ、 P-IC…フォト・IC

※ 3　位置決めボス付きあり…EE-SX199
※ 4　位置決めボス付きあり…EE-SX1115

形式※ 1 EE-SX1320
/4320 EE-SX1321 EE-SX1330 EE-SX1340

/3340,4340
EE-SX1350
/3350,4350

EE-SX1235A-P2
/3239-P2,
4235A-P2

EE-SX460-P1 EE-SX3162
/4162-P1(-Z),P2

EE-SX3163
/4163-P1,P2

EE-SX3164
/4164-P1,P2

検出方法（接続方式） 透過型（SMD タイプ） 透過形（コネクタタイプ）

形状

取り付けタイプ 表面実装 表面実装 表面実装 表面実装 表面実装 スナップイン スナップイン ネジ取り付け ネジ取り付け ネジ取り付け
検出距離 2mm 2mm 3mm 4mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm
出力形態※ 2 PTr/P-IC PTr PTr PTr/P-IC PTr/P-IC PTr/P-IC P-IC P-IC P-IC P-IC
スリット幅 0.3mm 0.3mm 0.3mm 0.5mm 0.5mm 0.5mm 0.5mm 0.5mm 0.5mm 0.5mm
外形サイズ（L×W×H） 5.1× 4 × 4 5.1× 4 × 4 6 × 4 × 5 8 × 4 × 5.5 9 × 4 × 9 27 × 8 × 15.9 30 × 11× 23.6 13 × 16 × 14 13.6 × 13.3 × 14.7 22.6 × 8.3 × 14

特長 超小型 2 チャンネル出力
超小型 超小型 小型 汎用 高分解能 高分解能

着脱可能 ロック付コネクタ ロック付コネクタ ロック付コネクタ

形式※ 1 EE-SX1046 EE-SX1106 EE-SX198
/398,498

EE-SX1071
/301,401 EE-SX1057 EE-SX1128 EE-SX1081

/3081,4081 EE-SX1041 EE-SX1042 EE-SX1035

検出方法（接続方式） 透過形（端子タイプ）

形状

取り付けタイプ 基板実装 基板実装 基板実装 基板実装 基板実装 基板実装 基板実装 基板実装 基板実装 基板実装
検出距離 3mm 3mm 3mm 3.4mm 3.6mm 4.2mm 5mm 5mm 5mm 5.2mm
出力形態※ 2 PTr PTr PTr/P-IC PTr/P-IC PTr PTr PTr/P-IC PTr PTr PTr
スリット幅 0.5mm 0.4mm 0.5mm 0.5mm 2mm 0.5mm 0.5mm 0.5mm 0.5mm 1mm

外形サイズ（L×W×H） 10 × 6.5 × 5 6.4 × 4.2 × 5.4 12.2 × 5 × 10 13.6 × 6.2 × 10.4
/15.4 × 6.2 × 10.4 13 × 6.35 × 11.5 13.5 × 5.2 × 9.3 13.7 × 5 × 10 14 × 6 × 10 14 × 5 × 14.5 12.6 × 6.3 × 6.9

特長 横スリット 小型 汎用
位置決めボス無し※ 3 汎用 防塵 横スリット

位置決めボス付き 汎用 位置決めボス付き 高背タイプ
位置決めボス無し※ 4 小型幅広タイプ

形式※ 1
EE-SX1161-W11
/3161-W11,
4161-W11

EE-SX1088-W11
/3088-W11,
4088-W11

EE-SX1096-W11/
3096-W11,
4096-W11

EE-SX1160-W11
/3160-W11,
4160-W11

EE-SY1200 EE-SY171 EE-SY169,
169A,169B

EE-SY113
/313,413 EE-SA105 EE-SA103

検出方法（接続方式） 透過形（プリワイヤタイプ）　　　　　　　　　※コネクタ着脱可能 反射形 アクチュエータ形

形状

取り付けタイプ ネジ取り付け ネジ取り付け ネジ取り付け ネジ取り付け 表面実装 基板実装 基板実装 基板実装 基板実装 基板実装
検出距離 3.2mm 3.4mm 3.4mm 9.5mm 1mm 3.5mm 4mm 4.4mm 2.1mm 3mm
出力形態※ 2 PTr/P-IC PTr/P-IC PTr/P-IC PTr/P-IC PTr PTr PTr PTr/P-IC PTr PTr
スリット幅 0.5mm 0.5mm 0.5mm 0.5mm ー ー ー ー ー 0.5mm
外形サイズ（L×W×H） 12.95 × 23.7 ×12.7 25 × 6 × 10 25 × 6 × 10 31.75 × 6 × 15.5 3.2 × 1.9 × 1.1 14 × 4.2 × 3 12.5 × 6 × 8 12 × 6.2 × 6 9.4 × 4.4 × 14.2 9 × 4 × 6

特長 防塵 汎用 横スリット 幅広タイプ 超小型 薄型
赤色 LED,
A: 汎用 ,

B: 赤色 LED、高出力
防塵 低動作荷重 側部取り付け

3D プリンタ薬品用分配機

通過検知

ロボット
通過

金融機器

バネ

ワーク

基盤PHS START!
ピタ！

フォトマイクロセンサ　形EE-S
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非接触スイッチ

搬送検知容器内の有無検知

アプリケーション例

アプリケーション例種 類

種 類

特 長

特 長

サニタリ装置

環境モニタ

換気システム

ロボット掃除機

エアコン

空気清浄機

梱包 / 包装機PET 回収機 / ロッカ

段差検知形式 B5W-LA01

検出範囲 MIN:70mV（22.8㎜時 , 黒紙）
MAX:30mV（70.0㎜時 , 白紙）

形式 B5W-LD0101

検出範囲 V(OUT1): 最小検出粒径 約 0.5um
V(OUT2): 最小検出粒径 約 2.5um

鏡面物体や黒い物体の有無検出が可能

粒径 0.5um を検出可能

適用性

高感度

特長
01

特長
01

ワークの違いによる検出距離の差が小さい

大気を効率的に
吸い込む独自の流路構造

ロバスト性

流入性

特長
02

特長
02

独自の光学設計技術

独自の光学設計により小型化を実現

高性能

小型化

特長
03

特長
03

特性データ (参考値)
粉塵量－検出粒子数　相関グラフ

　（
数
子
粒
出
検

）
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粉塵量〔μg/m3〕
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12:34
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検出距離の差

ON

OFF

ON

OFF小 大

限定反射センサ　形B5W-LA

ダストセンサ　形B5W-LD
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種 類

■ MEMS フローセンサ

■ MEMS2 軸フローセンサ ／ MEMS 風量センサ ■ MEMS 差圧センサ

 空気

 ガス

 空気

 空気

 微流量

 微 - 中流量

 中 - 高流量

 流速

 アナログ

 アナログ

 アナログ

 アナログ

 デジタル

 デジタル

適用流体 空気

項目 形式 形 D6F-D 形 D6F-W01A1 形 D6F-V03A1 形D6F-W04A1 形 D6F-W10A1

形状

流速範囲
（m/s）

0 ～ 10m/s

0 ～ 3m/s 0 ～ 4m/s
-1 ～ 1m/s 0 ～ 1m/s

適用流体 空気

項目 形式 形 D6F-
PH0505AD3

形 D6F-
PH0025AD1

形 D6F-
PH5050AD3

形状

差圧範囲
（Pa）

-500 ～ 500Pa
0 ～ 250Pa

-50 ～ 50Pa

10
8
6
4
2
0

-2

500
250

50
0

-50
-250
-500

適用流体 空気

項目 形式 形 D6F-P0001A1
形 D6F-01A1-110
形 D6F-P0010A □
形 D6F-P0010AM2

形 D6F-02A1-110 形 D6F-03A3-000

形状

流量範囲
（L/min）

0 ～ 3L/min
0 ～ 2L/min

0 ～ 0.1L/min 0 ～ 1L/min

適用流体 都市ガス（13A） LP ガス 都市ガス（13A）

項目 形式 形 D6F-01N2-000 形 D6F-02L2-000
形 D6F-02L7-000

形 D6F-05N2-000
形 D6F-05N7-000

形状

流量範囲
（L/min）

0 ～ 5L/min

0 ～ 2L/min
0 ～ 0.1L/min

適用流体 空気

項目 形式

形 D6F-10A5-000
形 D6F-10A6-000
形 D6F-10A7-000
形 D6F-10A7D-000 

形 D6F-20A5-000
形 D6F-20A6-000
形 D6F-20A7D-000 

形 D6F-30A7-000
形 D6F-30AB71-000

形 D6F-50A5-000
形 D6F-50A6-000
形 D6F-50A7D-000 

形 D6F-70AB71-000
形 D6F-70AB71D-000 

形状

流量範囲
（L/min）

0 ～ 70L/min

0 ～ 50L/min

0 ～ 30L/min
0 ～ 20L/min

0 ～ 10L/min

5
4
3
2
1
0

5
4
3
2
1
0

70
60
50
40
30
20
10

0

のみデジタルタイプとなります。

のみデジタルタイプとなります。

 空気  差圧  デジタル デジタル

MEMSフローセンサ　形D6F 
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特 長

アプリケーション例

省エネ

 流量  差圧  流速  差圧 流量  流速  差圧

特許取得 第４５３４５２６号特許取得

目詰まり検知 燃焼制御 風量検知

PC 給湯器

気流計測（環境）

サーバ ボイラー エアコン

プロジェクタ

燃料電池

ダクト

流れのない状態では、ヒータを中心とした温度分布が左右対称となります。
流れのある状態ではヒータの風上側の温度が低く、風下側が高くなり、温度
分布の対称性が崩れます。この温度差をサーモパイルの起電力差としてセン
シングすることで、温度・圧力に影響されない流量・流速を計測することが
できます。また、サーモパイルは熱起電力方式のため、抵抗式に比べ低消費
電力化に貢献します。

ASIC により直線性温度補正で
± 3%RD（25 ～ 100% F.S.）を実現
周囲温度＝ 25℃、形 D6F-20A7D-000-0 の例です。

高精度特長
01 高感度

独自の MEMS 構造により
わずかな風速をセンシング
形 D6F-01A1-110 の例 : 
フルスケールの 1/1000 以下の流量変化に対応し
た出力が可能です。

特長
02 小型

世界最小クラスの MEMS 素子で
製品の小型化を実現
形 D6F-V の場合は、24 x 8 x 14 mm のサイズです。

特長
03

商品・技術概要

ＭＥＭＳフローセンサの計測原理  形 D6F シリーズ

ダストにも強い - ダスト分離機構（サイクロン方式）搭載 -
形 D6F-W/-V/-P

● 耐ダスト構造により、設置場所を選びません

オムロン独自の立体流路構造により、ダストを分離してセンサ
チップへ影響を低減することで高信頼性を実現。さらに小型化
により、幅広いアプリケーションに対応可能。

フローセンサチップ断面図

サーモパイルA サーモパイルB
ヒータ

温度分布

フローセンサチップ断面図

気体の流れがない状態 気体の流れがある状態

風下風上 気体の流れ

外部の流れ

　
遠心
分離器

ダスト排出口

MEMSセンサ素子
＝ここには清浄な
　流れが導入
  される。

D6F-Wの例

20 eco
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種 類

特 長
空調、照明、セキュリティシステム、産業機器、冷蔵庫

アプリケーション例

特 長種 類

アプリケーション例

ＳＮＲ※ 1 世界最高クラス※ 2 を実現
※ 1  SNR: 信号雑音比（Signal-Noise Ratio）信号（Signal）と雑音（Noise）の比率のこと。
※ 2  2017 年12 月現在当社調べ

高精度

高精度の気圧測定
± 0.5hPa レベルで気圧を測定

高低差± 5cm レベルを測定
低ノイズの出力

フィルタ目詰まりによる圧力変動を検出
安定した圧力出力

形式 D6T-1A-01 D6T-1A-02 D6T-8L-09 D6T-44L-06

素子 1（1x1） 8（1x8） 16（4x4）

形状

対象物温度検出範囲 5 -50℃ -40 - +80℃ 5 - 50℃ 5 - 50℃

視野角（X = X 軸 , Y = Y 軸） X = 58.0°　Y = 58.0° X = 26.5°　Y = 26.5° X = 54.5°　Y = 5.5° X=44.2°　Y=45.7°

形式 2SMPB-02E

圧力検出範囲 30 – 110 kPa

ナビゲーションデバイス フィルタ目詰まり検知換気システム ウエアラブルデバイススマートフォン

特長
01

特長
01

特長
02

温度データのデジタル出力により、マイコン制御が容易に
簡単接続特長

02

特長
03

組込型アプリケーションに最適、省スペース化に貢献
小型特長

03

12:34

12:34

MEMS非接触温度センサ　形D6T 

MEMS絶対圧センサ　形２SMPB
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世界最小クラスの感震センサは、
幅広いアプリケーションに対応可能。
組込型アプリケーションにも最適です。

種 類

種 類

アプリケーション例

アプリケーション例

産業 生活 社会

形式 ２JCIE-BL01

通信方式 Bluetooth® low energy＊ 

測定機能 温度・湿度・照度（明るさ）・
気圧・音・UV

形式 D7S-A0001

加速度検出範囲 -2,000-+2.000gal

遮断出力 震度5強相当以上で出力

シーン 温度 湿度 気圧 照度 UV 騒音

家
●赤ちゃんや老親、ペットの見守りに
●家族の帰宅確認
●快適な睡眠の準備に

オフィス ●快適なオフィス環境の維持に

屋外
●お天気の変化、UV アラートをお知らせ
●熱中症アラートをお知らせ

工場 ●工場の設備診断や作業環境の適正化に

電池駆動で電源不要
手軽特長

01

出力はBluetooth® low energy＊ 対応
無線特長

02

6種類のセンシング機能を１つのパッケージに
複数特長

03

組込型アプリケーションに最適
超小型特長

01

誤検知・未検知の防止
高信頼特長

02

地震情報を2次利用可能
IoT 連携特長

03

特 長

特 長

＊ Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、
   オムロン株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

半導体/FPD、工作機、制御盤、
燃焼炉、印刷機

分電盤、防災システム、
家電（ストーブ、ガスコンロ）

電気・ガスメータ、化学プラント、
高速道路、橋、トンネル、鉄道

環境センサ　形2JCIE 

感震センサ　形D7S  
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種 類

特 長

項目 長距離検出タイプ 　B5T-007001-010 広角検出タイプ 　B5T-007001-020

形状

水平検出範囲（画角） 約 54° 約 94°

垂直検出範囲（画角） 約 41° 約 76°

入力解像度 1600x1200pixel

出力解像度 選択式（画像出力無、160x120pixel、320x240pixel）

暗所撮影 200lx 以上

電源電圧 DC 5V ± 0.5V

消費電流 0.4A 以下

消費電力 2W 以下

動作温度 0°C ～ ＋ 50°C　（ただし、結露氷結しないこと）

通信方式 ① UART 3.3V 
② USB CDC クラスのデバイス

検出距離・範囲に合わせて広角検出タイプ・長距離検出タイプを選択可能

評価ソフトウエア（イメージ）

開発ツールダウンロードページ

特長
01

属性情報（年齢・性別等）から客層分析を行い、マーケティングへ活用するアプリに使用可能特長
02

● 開発ツール
　 ダウンロードはこちら

評価ソフト、開発ツールは Web から無償でダウンロード可能特長
03 [ 日本語 ] https://www.omron.co.jp/ecb/

[English] https://www.components.omron.com/

ヒューマンビジョンコンポ（HVC）　形B5T
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＊「OKAO®」の名称、ロゴは、日本および各国におけるオムロン株式会社の登録商標または商標です。

＊ 過去 10 年の累計出荷ライセンス数 2018 年 4 月現在当社調べ

商品・技術概要

■ 100 万人以上の顔情報が支える人理解画像センシング技術 
　（累計出荷実績＊10 億ライセンス以上）を搭載。

■ 小型・高速というアルゴリズムの強みを活かし、人理解画像センシング技術をモジュール化。 
　  カメラの載っていなかったお客様の機器へも簡単に搭載可能。

これまでカメラの載っていなかったお客様の機器

デジタルサイネージ KIOSK 端末 自動販売機 POS/ 店舗マーケティング

アプリケーション例

アプリケーション例 用途に合わせたモジュール

自動販売機、券売機、POS、サイネージ

アミューズメント機器、ロボット機器

・  属性情報（年齢・性別・表情）から客層分析を行い、
　データを蓄積することで、マーケティングに活用可能

・  属性情報に応じた広告を切り替えて表示することで、
　効果的な広告が可能

検出対象が比較的近い距離で、
広い画角で検出したい場合に適しています

検出対象が比較的遠い距離で、検出したい場合に適しています
・ 操作者を特定し、アクションを変える

・ ロボットの目となり、利用者を認識し、
　利用者とのコミュニケーションをとる

利用機能例：
顔検出、年齢・性別推定・
表情推定等

利用機能例：
顔検出、人体検出、表情推定等

B5T-007001-020

長距離検出タイプ B5T-007001-010

広角検出タイプ

※製品からの出力を受けた後のシステム構築は必要。

表情推定

happiness

目つむり推定手検出

age 25

年齢推定顔向き推定

Right 30°Right 30°

人体検出 性別推定

male

視線推定顔検出 顔認証

Mr.Alex
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